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Ջեռցի հետին պատ

Ջեռոցի դռնակ

Հնոցի դռնակ

Ջեռցի կողային  պատեր

Ջեռցի հատակՎռարանի հատակ Վռարանի վերին մաս 

Վառարանը պատրաստվում է 2 մմ-անոց սև պողատից
Կոնվկցիոն խողովակները Ф57 Մմ-անոց սև պողպատե խողովակներից
Դետալների միացումները իրականացվում են  աղեղնային եռակցման միջոցով
Թերթավոր մետաղի ծախսը մոտ 2,7  քառ  մ մաքում /3քառ մ ընդհանուր/, խողովակ 6 մ

Կոնվեկցիոն վառարան
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Պատրաստվում է 10-15 մմ տրամագծով պողպատե կլոր կամ քառակուսի 
կտրվածքով գլանվածքից 10-15 մմ քայլով

3070

Ցանց



Սառը օդի մուտք

Ծխագազերի հոսք

Ծխագազեր

Տաք օդ

Սառը օդ

Կոնվեկցիոն վառարանի ծխագազերի  օդահոսքի ուղիներ

Վառարանի էներգաարդյունավետությոնը պայմանավորված նրա կոնվեկցիոն աշխատանքի բնույթով հասնում է մոտ 70-75%։
Արդյունքում խնայված վառելափայտը մոտ 30%:
Հիմնավորում 
1, տեղադրված 12 հատ 40-57 մմ-անոց խողովակները, որոնք ձգվում են վառարանի հատակից մինչև վերին հատված /ընդհանուր երկարությունը 6մ/ ապահովում են և լրացուցիչ 
մակերես և ջերմակրի՝ տվյալ դեպքում օդի ծավալային/զանգվածային քանակի ավելացում, որն ապահովում է սենյակի հավասարաչափ տաքացում։ Ավանդականի դեպքում սա 
բացակայում է, քանի որ կոնվեկցիան իրականացվում է վառարանի միային արտաքին պատերի հաշվին։
2, Ջեռոցոի հատակին տեղադրված խողովակը /57-60մմ/ նրա չօգտագորման և բաց դռնակի դեպքում ապահովում են ջերմային հոսք, ավանդականի դեպքում ջեռոցը ունի մոտ 
0,35մ երկարություն և ջերմային էներգիայի դուրս բերումը ջեռոցից իրականացվում է զուտ ջերմային ճմշման և ոչ թե կոնվեկցիայի հաշվին է։
3, Ծխագազերը անցնում են մոտ 1-1,2մ ճանապարհ, որն ապահովում է ջերմային էներգիայի արդյունավետ օգտագործում՝ ավանդականի դեպքում սա մոտ 0,6 մ է։ 
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